Pomucka k uréovani kategorie jednostopych vozidel

Pouzité predpisy:

.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

[@]3

Z.

.30/2024 Sb., o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla

(@]

Z.

.56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich

(@3

Z.

. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

[@]3

Z.

NRES €. 168/2013, o schvalovani dvoukolovych nebo tfikolovych vozidel a ¢tyrkolek a dozoru
nad témito vozidly

v

vyhlaska ¢. 153/2023 Sb., o schvalovani technické zplsobilosti vozidel a technickych
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich

Pojmy — rychly prehled:

Mechanicky pohon — zplisob predani energie pro pohyb vozidla
Elektromotor — stroj, ktery slouzi k preméné elektrické energie na mechanickou

Konstrukéni rychlost — nejvyssi rychlost vozidla na vodorovné roviné, dana jeho konstrukci,
kterou nelze bez neopravnéného zasahu do systému vozidla prekrocit

Dodatecné vybaveno — neni montovano z vyroby, montuje se nasledné jako doplnék

Zachovan plvodni charakter jizdniho kola — vZdy se sSlape, nikde nelze aktivovat pohon plynem,
rukojeti, prepinacem apod., u kolobézek obdobné — vidy se musi osoba odrazet

Vyska bodu R — vyska kycelniho kloubu v sedé na sedatku v jizdni poloze, pro nase potieby
staci vyska sedatka od zemé

Jizdni kolo (také elektrokolo) - Slapaci jizdni kolo s pedaly, které je vybaveno pfidavnym
elektrickym motorem s maximalnim trvalym vykonem nizSim nebo rovnym 250 W, jehoz
motor je vyrazen z Cinnosti, jestlize cyklista prestane Slapat, a jinak je jeho vykon postupné
snizovan az do vyrazeni motoru z ¢innosti, dokud rychlost vozidla nedosahne 25 km/h.

Motokolo — Kolo urcéené ke Slapani, vybavené pomocnym pohonem, pohon vyfazen z Cinnosti
pfi dosaZzeni 25 km/h, vykon do 1000 W (pfes 250 W). Bude vZdy vozidlem kategorie L1e-A.

z. €. 361/2000 Sb.

§ 57 odst. 2 — véta druha:

Jizdnim kolem se z hlediska provozu na pozemnich komunikacich rozumi i kolobézka.



§ 60a Uzivani osobniho prepravniku
§ 80a Skupiny vozidel odst. 1 pism. a) — e)

z. €. 30/2024 Sb.

§ 2 Vozidlo a jeho provoz
odst. 1 - Vozidlem se pro ucely tohoto zdkona rozumi:

a) motorové vozidlo urcené k pohybu po zemi, s vyjimkou kolejového vozidla, pohanéné
vyhradné mechanickym pohonem:

1. jehoz maximalni konstrukcni rychlost je vyssi nez 25 km/h nebo

2. jehoz provozni hmotnost je vyssi nez 25 kg a maximalni konstrukéni rychlost vyssi nez 14
km/h

b) pripojné vozidlo urcené k uziti s vozidlem podle pismene a).

odst. 2 - Za vozidlo pohdanéné vyhradné mechanickym pohonem se povazuje i vozidlo
kategorie moped podle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie splnujici podminku podle
odstavce 1 pism. a), s vyjimkou mopedu vybaveného pomocnym pohonem, jehoZ hlavnim
Ucelem je pomoc pfi Slapani.

odst. 3 - Za vozidlo se pro ucely tohoto zakona nepovazuje vozik pro invalidy uzivany vyluéné
osobou s télesnym postizenim.

odst. 4 - Provozem vozidla se pro ucely pojisténi odpovédnosti rozumi jakékoli pouZziti vozidla
odpovidajici jeho obvyklé funkci jako dopravniho prostredku, a to bez ohledu na vlastnosti
vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo pouZito, a na to, zda vozidlo stoji nebo je v
pohybu. Neni-li zftejmé, v jaké funkci bylo vozidlo v dobé vzniku Skodné udalosti pouzito, ma
se za to, Ze bylo pouzito jako dopravni prostredek.

§ 6 Povinnost pojisténi odpovédnosti

z. €. 56/2001 Sb.

§ 2 odst. 1:

Silni¢ni vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za Ucelem provozu
na pozemnich komunikacich pro prepravu osob, zvifat nebo véci.

§ 37 Technicky nezpUsobilé silni¢ni vozidlo k provozu:

odst. 1 pism. c) - Silni¢ni vozidlo je technicky nezplisobilé k provozu na pozemnich
komunikacich, pokud jeho technicka zpuUsobilost nebyla schvalena, jde-li o vozidlo, jeho?
technicka zpUsobilost podléha schvaleni, nebo nespliiuje technické pozadavky na bezpecnost
provozu na pozemnich komunikacich, jde-li o vozidlo, jehoZ technicka zpUsobilost nepodléha
schvaleni.



§ 38 Silni¢ni motorova vozidla a jejich pfipojna vozidla v provozu
odst. 1 - Provozovatel silni¢niho vozidla nesmi provozovat na pozemnich komunikacich vozidlo
a) které je technicky nezpUsobilé k provozu

b) které neni zaregistrovano v registru silni¢nich vozidel v Ceské republice nebo v registru
silni¢nich vozidel jiného statu, jde-li o silni¢ni vozidlo podléhajici registraci

¢) na némz neni umisténa tabulka s registra¢ni znackou, pridélenou k tomuto vozidlu obecnim
Ufadem obce s rozSifenou pUsobnosti nebo pfisluSnym organem jiného statu, zplUsobem
umoznujicim identifikaci vozidla

d) k némuz neni splnéna povinnost pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla

f) které nema identifikacni Udaje v souladu s Udaji uvedenymi v registru silni¢nich vozidel nebo
v osvédceni o registraci silni¢niho vozidla

z. €. 13/1997 Sb.

§ 2 odst. 1:

Pozemni komunikace je dopravni cesta urcena k uziti silnicnimi a jinymi vozidly a chodci,
vCetné pevnych zafizeni nutnych pro zajisténi tohoto uziti a jeho bezpecénosti.

NRES ¢. 168/2013

Clanek 2 Oblast pdsobnosti

narizeni se nevztahuje na tato vozidla:

a) vozidla s maximalni konstrukéni rychlosti neprekracujici 6 km/h;

b) vozidla uréena vylucné pro pouzivani télesné postizenymi osobami;
c) vozidla uréena vylu¢né pro ovladani pésimi osobami;

d) vozidla uréena vyluéné k soutéznimu vyuZiti;

e) vozidla zkonstruovana a vyrobena k vyuZiti pro ozbrojené slozky, civilni ochranu, pozarni
sluzbu, slozky odpovidajici za udrzovani verejného poradku a Iékafskou zachrannou sluzbu;

f) zemédélska nebo lesnicka vozidla podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 167/2013 ze dne 5. Unora 2013 o schvalovani zemédélskych a lesnickych vozidel a dozoru
nad trhem s témito vozidly, stroje podléhajici smérnici Evropského parlamentu a Rady
97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sblizovani pravnich predpisl ¢lenskych stata tykajicich se
opatfeni proti emisim plynnych znedistujicich latek a znedistujicich ¢astic ze spalovacich
motor( urcenych pro nesilni¢ni pojizdné stroje, smérnici Evropského parlamentu a Rady
2006/42/ES ze dne 17. kvétna 2006 o strojnich zafizenich a na motorova vozidla podléhajici
smérnici 2007/46/ES;



g) vozidla urcena predevsim pro vyuZiti v terénu a zkonstruovana pro jizdu na nezpevnéném
povrchu;

h) Slapaci jizdni kola s peddly, kterd jsou vybavena pfidavnym elektrickym motorem s
maximalnim trvalym vykonem nizs$im nebo rovnym 250 W, jehoZ motor je vytrazen z ¢innosti,
jestlize cyklista prestane Slapat, a jinak je jeho vykon postupné snizovan az do vyfazeni motoru
z ¢innosti, dokud rychlost vozidla nedosahne 25 km/h;

i) samovyvazujici vozidla;
j) vozidla, kterd nejsou vybavena alespon jednim mistem k sezeni;

k) vozidla vybavenad mistem k sezeni pro fidi¢e nebo jezdce s vySkou R-bodu <= 540 mm u
kategorii L1e, L3e a L4e a s vyskou R-bodu <= 400 mm u kategorii L2e, L5e, L6e a L7e.

vyhlaska €. 153/2023 Sb.

§ 4 Kategorie vozidel odst. 1

pism. a) - kategorie L dle NRES 168/2013

pism. d) - kategorie Z zahrnujici ostatni vozidla, ktera nelze zaradit do jiné kategorie
priloha 8 :

1. Jizdnim kolem se rozumi i kolobézka, jizdni kolo s pedaly, které je vybaveno pfidavhym
elektrickym motorem dle NRES 168/2013, tfikolka a vicekolka, stejné jako vicesedadlové jizdni
kolo a jim podobné vozidlo pohanéné lidskou silou.

7. Jizdni kola uvadéna na trh musi mit na snadno dostupném misté ramu trvanlivé vyznaceno
dobfe Citelné vyrobni Cislo nebo byt vybavena zafizenim jej spolehlivé nahrazujicim. Za
zarizeni, které spolehlivé nahrazuje vyrobni Cislo, se povazuje napfiklad i elektronicky nosic¢
takové informace, ktery bude pevné spojen s ramem jizdniho kola.

8. Jizdni kolo se povaZuje za jizdni kolo i v pfipadé, Ze je dodatecné vybaveno pomocnym
motorkem, jestlize

a) bude nadale zachovan plvodni charakter jizdniho kola,
b) jeho vykon nepresahne 1 kW,

c) v pripadé poufZiti spalovaciho motoru, nebude mit takovy motor objem valce nebo valcu
vétsi nez 50 cm3,

d) maximalni konstrukéni rychlost nebude vyssi nez 25 km/h a

e) montdz pohonného systému - motor, nadrz paliva nebo akumuldtor na jizdni kolo si
nevyzada zasah na jeho nosnych ¢astech.



Zarazeni jednostopého vozidla do kategorie

Motocykl — schvdleni podléhd NRES 168/2013 — vozidlo kategorie L

Jakékoliv jednostopé vozidlo, ale také jednokolky, dvoukolky, tfikolky a vicekolky vybavené
spalovacim nebo elektrickym motorem o vykonu vétsim nez 250 W a objemem valc( vétsim
nez 50ccm bude vidy motorovym vozidlem a nikoliv kolem.

Pro urceni vozidla se sedatkem je urcena priloha ¢. 1 — Klasifikace vozidel NRES 168/2013.
Vyska sedatka od zemé je u dvoukolovych vozidel stanovena na minimdlné 54 cm a u
trikolovych a ¢tyrkolovych vozidel na minimalné 40 cm.

Priklady motocykl(G:

Vozidlo kategorie Z — definice vyhl. 153/2023 Sb., § 4 odst. 1 pism. d)

Vsechna vozidla, ktera nelze zaradit do jinych skupin vozidel. Zejména se jednda o kolobézky
bez sedatka s vykonem pres 250 W. Dale upravend jizdni kola, ktera nesplnuji pozadavky na
rychlost a ¢innost motoru, pfipadné maji ovladani vykonu motoru jinak nez lidskou silou —
Slapanim nebo nespliuji zachovani pavodniho razu jizdniho kola.



Priklady vozidla kategorie Z:

== —

o -~ DuRLTRON

Segway a jiné osobni prepravniky

Veskera vozidla, ktera funguji na principu gyroskopl a samovyvazovani. Nerozhoduje vykon,
hmotnost ani rychlost.

Ptiklady osobnich prepracnik(:




Priklady jizdnich kol s dodatecnym pomocnym motorkem:

Ridi¢ska opravnéni

K posouzeni nutnosti byt drZitelem fidicského opravnéni je rozhodujici dodrzeni maximalni
konstrukéni rychlosti vozidla do 25 km/h u vozidel, kategorie L a Z. V pripadé prekroceni
rychlosti vétsi nez 25 km/h musi mit vidy Ffidi¢ fidi¢ské opravnéni — neplati pro osobni
prepravniky.

PFi pouziti omezovace, prepinace nebo jiného zafizeni, které umozni vozidlu jet vice nez 25
km/h je nutné mit ridi¢ské opravnéni, jelikoZ je konstrukéni rychlost (maximalini rychlost) vyssi
nez 25 km/h. Totéz plati v pfipadé prohlaseni ridi¢e vozidla, Ze vice nez 25 km/h nejezdi nebo
tyto prepinace ani omezovace nevypina.

Pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla

Povinnost mit sjednané pojisténi se vztahuje na motorové vozidlo uréené k pohybu po zemi,
jehoz maximalni konstrukéni rychlost je vyssi nez 25 km/h nebo jehoZ provozni hmotnost je
vyssi nez 25 kg a maximalni konstrukéni rychlost vyssi nez 14 km/h.

Ochranna prilba

Nasazenou ochrannou pfilbu musi fidi¢i motocykll — vozidel kategorie L a cyklisté do 18 let.

Tabulka registracni znacky

Vsechna vozidla musi byt opatiena tabulkami s registracni znac¢kou v poc¢tu a provedeni dle

druhu vozidla. Registraci vozidel upravuje vyhlaska ¢. 343/2024 Sb., o registraci vozidel.
Vozidla kategorie Z a jizdni kola mit tabulky registracni znac¢ky nemusi.



